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ELEKTRONISCHE SEILBREMSE ECR

Auf Bandwebmaschinen werden Seil-
bremsen mit Gewichten verwendet, um die
Kettspannnung einzustellen. Diese müssen
regelmässig angepasst werden, wenn der
Durchmesser vom Kettbaum abnimmt.

Der Kettablass ECR ist eine elektronische
Seilbremse, die automatisch die Seil-
spannung anpasst und so eine konstante
Kettfadenspannung gewährleistet.

• Kostengünstige Lösung

• Reduzierung der Arbeitskosten und 
Steigerung der Produktionseffizienz

• Optimierung der Kettspannungseinstellung

• Sicherstellung einer gleichbleibenden 
Reproduzierbarkeit

• Visualisierung der Kettspannung

• Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen 
Kettspannung vom vollen bis zum leeren 
Baum

ÜBERSICHT VORTEILE

BESTIMMT UM DIE SEILBREMSE AUTOMATISCH ZU REGELN

DATENBLATT KETTABLASSVORRICHTUNG ECR
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Durch die Nachrüstung vorhandener Seilbremsen mit der ECR-Steuereinheit entsteht ein
innovatives System, das die Kettspannung während des Webprozesses automatisch anpasst.
Die aktuelle Kettspannung wird kontinuierlich mit Hilfe einer Lastmesszelle überwacht und
die Bremskraft wird dynamisch geregelt, indem die Seilspannung über einen Zylinder
justiert wird. Diese präzise Regelung sorgt für eine gleichmäßige Kettspannung, die von der
vollen bis zur leeren Spule konstant bleibt – ein entscheidender Faktor für die
Sicherstellung der Stoffqualität über den gesamten Produktionsprozess hinweg.

Das zentrale Prinzip der Kettablass ECR beruht auf der Erkenntnis, dass der Kettbaum nicht
aktiv angetrieben werden muss, um die konstante Spannung aufrechtzuerhalten. Es genügt,
den Kettbaum zu bremsen. Dies vereinfacht den gesamten Prozess und steigert die
Energieeffizienz, da auf einen mechanischen Antrieb verzichtet werden kann.

Die Kettenspannung wird auf der benutzerfreundlichen Oberfläche der ECR-Steuereinheit in
Echtzeit grafisch angezeigt. Anwender profitieren davon, dass die ständige Anpassung von
Gewichten und manuellen Einstellungen entfällt, was Fehlerquellen minimiert und die
Bedienung vereinfacht.

Der Kettablass ECR wurde entwickelt, um sowohl die Stoffqualität als auch die Produktivität
zu steigern. Dieses automatische Kettspannungsregelsystem für Bandwebmaschinen bietet
zahlreiche Vorteile, darunter eine Reduzierung der Arbeitskosten durch die Vereinfachung
der Kettspannungseinstellung sowie die Sicherstellung einer konstanten Reproduzierbarkeit.
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KETTBAUM ELEKTRONISCH GEBREMST
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LASSEN SIE UNS GEMEINSAM DIE LÖSUNG 

FÜR PRÄZISE KETTSPANNUNG UND 

HÖCHSTE TEXTILQUALITÄT SCHAFFEN!
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