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AUFWICKELVORRICHTUNG FADAB

Es kommt häufig vor, dass mehr
Kettfäden auf einen Kettbaum einer
Webmaschine aufgewickelt sind, als für
das Weben des geplanten Gewebes
erforderlich sind.

Die überschüssigen Kettfäden auf dem

Kettbaum sind häufig beabsichtigt,
damit auf jeden Fall ausreichend
Kettfäden für das Gewebe zur Verfügung
stehen.

• Einfache Bedienung

• Wartungsfrei

• Tragbare Einheit

• Schutz gegen das Verheddern mit 
benutzten Kettfäden

• reduzierter Energieverbrauch im Stillstand
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ÜBERSICHT VORTEILE

BESTIMMT UM ÜBERZÄHLIGE KETTFADEN AUFZUWICKELN

DATENBLATT WICKELGERÄT FADAB

Ressourcen sparen. Verantwortungsvoll drucken. v
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TECHNISCHE DATEN

Um das Verheddern überzähliger Kettfäden mit den regulären Kettfäden zu verhindern, ist
es erforderlich, die Fäden vom Kettbaum abzunehmen. Die Aufwickelvorrichtung ermöglicht
es, einzelne Fäden oder Fadenbündel kontinuierlich auf eine Aufnahmespule zu ziehen und
aufzuwickeln.

Die Abzugsspannung der Fäden oder Fadenbündel kann stufenlos eingestellt werden. Im
Falle einer vollen Spule, kann das Material einfach vom Kegel abgezogen werden, indem die
vordere Scheibe entfernt wird.

Während des Stillstands der Produktionsmaschine zur Fehlerbehebung muss das Wickelgerät
nicht ausgeschaltet werden, ausser bei längeren Stillständen (z. B. über Nacht). Es hat
einen Energiesparmodus, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Der tragbare
Fadenaufwickler kann hinter Webmaschinen, Raschelmaschinen oder anderen Maschinen
platziert werden.

Netzspannung 110-230 V

Spulendurchmesser 220 mm 

Spulenlänge 83 mm 

Rohrdurchmesser 64 mm 

Wickelgeschwindigkeit 70 m/min

Zugbelastung 0-20 N

Länge 250 mm

Breite 325 mm

Höhe 355 mm

Gewicht 15 kg
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STUFENLOSE AUFWICKELSPANNUNG

DIMENSIONEN & GEWICHT
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DATENBLATT WICKELGERÄT FADAB
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LASSEN SIE UNS GEMEINSAM DIE LÖSUNG 

FÜR PRÄZISE KETTSPANNUNG UND 

HÖCHSTE TEXTILQUALITÄT SCHAFFEN!
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